NMD-Log T2

Un programme log complet pour le contest de 'USKA National Mountain Day

Préparatifs — tenue du log — rapport

Description de la version 0.707, 15.7.21 du programme
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Objectif
* Tenue du log durant le contest NMD

* Manipulation du transceiver par moyen de l'interface Winkeyer 2, Winkeyer 3 ou WKmini
ou alternativement manipulation directe des transceivers KX2 et KX3.

« Création du fichier de log et saisie des données de la station pour envoi en un seul fi-
chier de rapport apres le contest.

» Préparation de textes pour le contest

Soutien pour les utilisateurs du log papier:

» Impression de feuilles de log vierges avec des textes NMD a utiliser durant le contest.
» Assistance en reportant le log papier au fichier log aprés le contest.

» Etablissement du fichier log incluant les données sur la station prét pour lI‘envoi.

Conditions préalables et installation
T2 fonctionne sous Windows XP, Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

Le programme T2.exe doit étre mis dans un répertoire auquel l‘utilisateur a acces en ecri-
ture.

Pour exploiter le mode CW le transceiver est connecté a une interface de manipulation
WinKeyer2, WinKeyer3 ou WKmini de K1EL. Les transceivers Elecraft KX2 et KX3 sont
branchés directement au PC par le cable KXUSB; le K3 par un cable RS232, le K3s par
un cable USB.

Il n‘est pas nécessaire d‘installer le programme.

Fichiers

Le programme T2.exe a besoin des fichiers suivants pour fonctionner:

T2_Konfig.kon Ce fichier de configuration comporte les derniers réglages uti-
lisés. S'il n‘est pas disponible, T2 le crée. Le programme de-
mandera ultérieurement a [‘utilisateur de lui fournir les infor-
mations manquantes.

<Liste de textes>.txt Liste avec des textes NMD préparés. Format voir annexe 1

<Liste participants>.txt Liste des participants inscrits. Format voir annexe 2

T2 peut étre utilisé sans liste de textes et sans liste des participants. Dans ce cas il faut
entrer les textes manuellement, et les informations sur la contre-station ne sont pas affi-
chées.

T2 place le log et les données de la station dans un fichier .csv dont le nom peut étre choi-
si librement. Ce fichier contient toutes les données a soumettre apres le contest.

Par Fichier > Exporter le log il est possible d'exporter le log actuel dans un fichier ADIF et
un fichier Cabrillo. (Non nécessaire pour le NMD!).
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Utilisation

Premiére utilisation:

T2 demande que l'utilisateur indique le nom du log a établir, la date de ce log et son
propre indicatif. Par moyen du dialogue Sélectionner port COM on peut choisir le PORT
COM auquel est raccordé le transceiver (ou Winkeyer). Si ceux-ci ne sont pas utilisés, on
choisit alors Sans manipulation. Le port COM et la langue peuvent aussi étre définis plus
tard.

4+ 1+

Nouveau log

Duvrir un log existant

Charger la liste des participants
Saisir les données de la propre stn
Imprimer le leg

Exporter le log

Rechercher Q50 F10

deutsch
frangais

italiano

Terminer

2
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Fenétre Log

Apres le démarrage T2 affiche le fichier de log, qui a été édité en dernier lieu avec les der-
niers QSO enregistrés. La derniére ligne est préte pour I'enregistrement du prochain QSO.
Dans la partie inférieure gauche de la fenétre on trouve un journal de diagnostic et de
maintenance. On trouve aussi l'attribution actuelle des messages a émettre en CW aux
touches F. La partie inférieure droite de la fenétre indique les stations NMD de la liste des
participants qui ne figurent pas encore dans le log.

uf T2V.0.705 - Esempio_Log: HBITEST/P i B X
Fichier Textes NMD Réglages CW

UTC [Indicatif d'appel |RS(T) Texte émis |RS(T)| Texte regu
0926 HBSAS 589 599
0930 HBY9ABI/P 579 RKurzwellenhoerer 559 |Geburtstagsfest
0933 HBO9VCJ/P 599 0Olten reservieren 599 Energieversorgung
0935 HB8QTJ/P 589 wvietato fumare qui 579 un regal de pommes
0941 GM3cCoI 35 44
0942 HBY9TEX/P 59 Vorwaerts marsch 59 subdivision halte
0548 HBZAMQ/P 35 Waadtlaenderwein 37 Quem patronum rogaturus
0951 HE9EUA 599 599
0955 HBBIVV/P 599 Wie lange geht es? 589 |C est tout juste alors
0959 |[HE1TTG/P |519 |Bruno mach doch QRO |559 |Der NMD ist]
3 Texte b rt!
Déja dans le log a 0822 CW exte trop cou /P manquants
[ Arrét tabulateur UTC [] Présélection 539 F9: /P, F10: Rechercher Qso HB/UK3IATX -
] At ST HB1JJI SSB
F1: cq HBITEST/P, F2: HE1TTG/P 579 Bruno mach doch QRO, F3:tu, F4: HBITEST/P, gﬁ;?ﬁchqu
F5: HE1TTG/P, F6: 579 Bruno mach doch QRO, F7: HE1TTG/P tu HBITEST/P, F8: agn HB2TLK SSB
HB2YQX
Liste des participants créée! 1ére ligne: HB/UK3ALX/P A CW: SSB: |HB3AFW
Moté 60 participants. ) 5
i MNoté 108 lignes de texte NMD: 37 2 HBS*ETS
Interfaces existantes: COM1,COME HB: 27 0 |HB5YGV
1 COME: Connect réussi EU: 19 1 HBGBIX SSB
l b 0so valables: 103 3 |HB6JFH
b Mon valable: 0922 HEG/AATMI/P deja dans le log Points: 274 g HB7DGI SSB
f Log T2 QGRV Entrees log: 107 HB7IDU
v HRIWKR ¥

Navigation dans le log:

Navigation rapide dans la ligne d’entrée: Avec la barre d’espace on accéde au prochain
champ d’entrée. Exception: Dans les rubriques texte cette méme barre produit un espace.
On poursuit avec la touche TAB ou un deuxieme appui sur la barre d’espace.

Navigation avec arrét dans chaque rubrique: touche TAB. Sens inverse: shift+TAB.

Les touches PgUp, Home et les touches fléchées verticales permettent d’atteindre chaque
ligne du log avec des QSO enregistrés préecédemment. Retour sur la ligne de saisie avec
ESC - respectivement ENTER si on vient de corriger un QSO.

Rechercher un QSO dans le log: touche F10.
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Saisie de l'indicatif:

Apreés l'introduction de 3 lettres, le programme compléte I'indicatif, par exemple ABC de-
vient HBOABC. S’il s’agit d’'une station NMD annonceée selon annexe 2, l'indicatif est com-
plété en HBOABC/P et le texte a émettre apparait dans la rubrique correspondante. De
méme une mise en garde ,déja dans le log" peut apparaitre. T2 tient compte du 2e QSO
possible aprés 0800 UTC.

Pour attacher, respectivement supprimer /P on peut aussi utiliser la touche ,virgule® ou la
touche F9.

Si un indicatif ne correspond pas a la norme UIT, un avis apparait, mais l'utilisateur peut
approuver un indicatif non conforme.

Exemples d'entrées d’indicatifs:

Entrée: Résultat: Commentaire:

znm HB9ZNM/P <texte a émettre> station annoncée
XyZ HBO9XYZ station non annoncée
dl DL

dl/p HBY9DL/P <texte a émettre>

d1, HBODL/P <texte a émettre>

dl[F9] HBODL/P <texte a émettre>

hbodl HBODL

hbodl, HBODL/P <texte a émettre >

oedaac/p, OE4AAC /P supprimé avec la touche virgule
RS(T)

Pour les valeurs de 569 a 599 il suffit de donner le chiffre du milieu (la valeur S); pour les
autres valeurs CW trois chiffres, et pour les rapports SSB (RS) deux chiffres.

Exemples:

Entrées: Résultat:
6 569

7 579

9 599

59 59

48 48

359 359

599 599

Cet automatisme peut étre désactivé en décochant I'option Auto-RST.

Lors de RS(T) faux ou manquants, le programme demande une correction, et également
lors d’un rapport CW et SSB dans le méme QSO. En cochant I'option Présélection 599 les
deux rubriques RST affichent 599.

Texte émis resp. Texte regu

Le programme signale les textes trop courts ou rédigés avec des signes non admis au
NMD. Si l'utilisateur les maintient, ils figureront tel quel dans le log.

Corriger des entrées log

Les QSO introduits peuvent étre corrigés apres coup en allant sur la ligne en question au
moyen des touches curseurs haut, ou en utilisant PgDn/PgUp ou la fonction de recherche
F10. La navigation dans la ligne concernée s’effectue avec la touche TAB. Majuscules ou
minuscules dans l'indicatif ne jouent pas de réle. Le contréle des QSO a double et le dé-
compte sont effectués une fois la correction confirmée.

Terminer la correction: touche ENTER. Annuler la correction: touche PgDn ou ESC.
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Emission CW

Les émissions CW sont déclenchées au moyen des touches F. Une émission peut étre in-
terrompue en tout temps avec la touche ESC ou le paddle.

0953 HBBIVV/P 599 Wie lange geht es? 589 C est tout juste alors
0958 |HBIDDD/P |469 |Tu viens au bistro? |569 |ordiniamo la pif]
Frank Texte trop court!

/P manquants

[ Arrét tabulateur UTC [] Présélection 589 HB5IDS
] - =
Auto-RST HB7IDU

) F1: cq de HBITST/P, F2: HBODDD/P 469 Tu viens au bistro? , F3:tu, F4: HBITST/P, Eg?}?i

F5: HBIDDD/P, F6: 469 Tu viens au bistro?, F7: HBI9DDD/P tu HB9TST/P, F8:agn, F9:/P |HB9DDD

Il est possible de modifier les paramétres de Winkeyer (lambic A, B, Bug, Ultimatic,
échange des touches points/traits etc.) dans le menu Réglages CW > Réglages Win-
Keyer.

La vitesse peut étre réglée au moyen du bouton rotatif du Winkeyer ou du transceiver.
Pour WKmini, qui n'a pas de réglage de la vitesse, celle-ci peut étre ajustée en cinq pas
par les touches ctrl-Q (QRQ) et ctrl-S (QRS).

Date et heure du log

Tous les QSO dans le log T2 portent la méme date. T2 demande la date lors de I'ouver-
ture d'un nouveau log. (Excepté pour le dimanche du NMD ou T2 prend automatiquement
la date du jour). L’horloge du PC doit étre réglée sur I'’heure officielle (c.a d. HEC resp
HAEC).

Mode contest et mode rédaction

Si l'option Arrét tabulateur UTC est cochée, le programme se met en mode rédaction. La
navigation rapide avec la barre d’espace s'arréte aussi dans la rubrique UTC. L’'émission
CW est bloquée. Les heures des QSO doivent étre introduites a la main.

Le mode standard d’utilisation est le mode contest (Arrét tabulateur UTC non coché).
Les contréles et corrections du log aprés coup peuvent étre effectués en mode contest
comme en mode rédaction.

Exemple de QSO

Entrées au clavier: Réaction de T2:

znm L’indicatif est complété en HB9ZNM/P,
Le prénom est affiche,
Le texte a émettre par ex. "Il fait beau temps" apparait dans son

champ
Le curseur se déplace au champ RS(T) (TX)
8 Le ,8° dans le champ RS(T) (TX) est complété en 589.
Le curseur se déplace au champ RS(T) (RX)
F2 T2 émet en CW ,HB9ZNM/P 589 Il fait beau temps +“
7 Le ,7" est complété en 579 dans le champ RS(T) (RX).

Le curseur se place dans le champ Texte recu

Copier le texte recu | Alerte Texte trop court! si nécessaire

<Enter> Le QSO est inscrit dans le log

F3 F4 T2 émet ,tu <propre indicatif>*
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Conclusion et rapport

Saisir les données de la station

Le menu Fichier > Saisir les données de la propre stn provoque I'appel du formulaire res-
pectif.

= Données de la station HBITST/P — O pod
QTH:
Nom du lieu; ‘La Palette ‘ Canton:
Coordonnée X: Coordonnée Y: m Altitude m
Station:
Puissance de sortie Watt Poids (g)
Transceiver (resp. TX, RX) |K1 avec manip. et PA | | 76[}|
Alimentation |15V LiPo 45 2.6 Ah | | 769
Ecouteur, haut-parleur: Ecouteur Sony 40
Manipulateur, paddie, micro: |partie du K1 0
Antenne, circuits d'adaptation: |dipdle 375
Ligne d'alimentation |R(358 (575 g) + rallongement (295 g) STDi

Mats, contrepoids: |

||
||
||
PC incl. accessoires: |PCAcer | | 98[}|
||
||

Mat. d'haubannage, isclateurs: |3 x ficelle 1?‘5|
Autre composants de la stn: |Inten‘ace CW Winkeyer 7?|

Autre composants de la stn; |

Poids total: 4037 g

Opérateur

Je confirme avoir bien respecté le réglement du concours, ainsi que les prescriptions sur les concessions
et les régles de trafic, et je m'en remets 3 la décision du jury,

Nom: |Eugéne Muster | adr. e-mail: |hb9t5’[@uska.ch |
T ’.Z':s'!?=;9—-—-——-—~—=§“=~?“rfgif_93;{
Annuler 5%‘ ~ Copier les données de la station d'un log T2 edstant M'_".‘,@
‘“'2?}5‘::'.:?:_;\-___—1_:_! L — ;_.I._r;._:___—:'ggﬁfj\""ﬂ

» =
e e

Si le curseur de la souris est placé sur I'un des champs de saisie, une indication sur le
contenu attendu par ce champ est affichée.

Le bouton Copier les données de la station d'un log T2 existant permet de récupérer les
données enregistrées dans un log T2 antérieur. Ces derniéres seront compilées avec les
QSO dans le fichier log pour I'envoi aprés le contest.

Envoyer le log

A la fermeture de T2 le fichier de log .csv est prét immédiatement pour 'envoi a nmd@us-
ka.ch comme fichier de rapport, étant admis que les données de la station sont complétes.
Il est tout de méme conseillé de vérifier le fichier de rapport et d’entreprendre les correc-
tions encore nécessaires avant I'envoi. |l fault laisser les QSO multiples et incomplets
dans le log. La comptabilisation de T2 en tiendra compte. En outre il est indiqué de contro-
ler si les données sur la station sont encore actuelles, au cas si elles avaient été rappor-
tées d'un log antérieur.
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Avec un log papier lors du contest
Avant le contest: Préparer les feuilles de log comme suit:

1.
2.

Démarrer T2, Fichier > Nouveau log, nommer le fichier (par exemple 1log papier21)

Avec le menu Textes NMD > Créer nouvelle liste de textes créer un fichier vide et le
nommer (par exemple textes NMD21.txt) ou, sile fichier est existant, I'ouvrir par
Textes NMD > Ouvrir liste de textes existante

Au moyen du menu Textes NMD > Rédiger des textes NMD préparer une provision de
textes NMD. Cette provision de textes peut aussi étre effectuée avec un éditeur de
texte externe (format: voir annexe 1).

Au moyen du menu Textes NMD > imprimer la liste de textes imprimer les feuilles de
log contenant les textes préparés.

(Attention: T2 imprime 6 pages - la place pour 132 QSO. Pendant la phase d'exercice
diriger I'impression dans un fichier PDF!)

Quitter T2 et utiliser ces feuilles lors du contest.

NMD-Log HBIII/P

RST ein Text

T2 NMD-Log, V. 0.402 Seite 1

Apres le contest: Utiliser I'assistance de T2 pour copier le log papier:

6. Démarrer T2, ouvrir le fichier contenant les textes préalablement imprimés:
Fichier > ouvrir un log existant: (par ex. 1og_papier2l.csv)

7. Ouvrir le fichier avec la liste des participants: Fichier > Charger la liste des participants
(La liste distribuée par la commission NMD - par ex NMD Stn21.txt.)

Aux cas ou un texte personnel aurait été utilisé au lieu du texte imprimé, ce texte la
peut étre entré maintenant par le menu Textes NMD > Rédiger des textes NMD.

8. Passer en mode de rédaction (cocher I'option Arrét tabulateur UTC)

9. Introduire tous les QSO dans l'ordre des textes pré-imprimés. Les astuces indiquées
au paragraphe des indicatifs facilitent le travail dactylographique. Pour les stations
NMD c’est le texte émis qui apparait. Pour les autres stations ces textes sont sortis
des feuilles de log.

Les stations figurant par erreur plusieurs fois dans le log doivent également étre
entrées. (Le calcul des points en tiendra compte).

10. Saisir les données de la propre station: Fichier > Saisir les données de la propre stn.
(Le cas échéant les rechercher d'un log préexistant avec le bouton Copier les données
de la station d'un log T2 existant)

11. Contréler et corriger le log!

12. Facultatif: Imprimer le log avec Ficher > imprimer le log

13. Fermer le programme et renommer le fichier de log .csv a envoyer.

(par ex. de log papier2l.csvenhb9nmd.csv.)
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Log papier sans préparation

Celui qui a abordé le contest avec un log papier sans textes préparés peut saisir le log et
les données de la station au moyen de T2 aprés le contest comme suit:

Démarrer T2. Ouvrir un nouveau log avec Fichier > Nouveau log. Ensuite poursuivre
comme sous point 7 (ci-dessus). La mise en garde ,Liste de textes vide!” disparait des la
prochaine frappe sur le clavier dans le champs du texte émis.
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Textes NMD

Le menu Textes NMD permet d’effectuer les travaux suivants pour préparer les textes
NMD a émettre:

» Créer un fichier avec une réserve de textes ou ouvrir celui existant.
(Les fichiers de texte préexistants doivent respecter le format indiqué a I'annexe 1)

* Ajouter des textes NMD, les remanier ou les supprimer de la liste

» Attribuer des textes NMD personalisés a certains participants. Cela est possible, si une
liste des participants selon annexe 2 a été ouverte en T2 préalablement.
(Fichier > Charger la liste des participants)

* Imprimer la liste des textes comme log papier

= T2 post V.0.705 Textes NMD - o x
Textes personnels pour HB7IDU/P Saisie de textes
Texte 1 |
!Mon Gest B Tl ‘ 108 textes en Esempio_Texte.txt
Texte 2 |[Bruno mach doch QRO A
| ‘ 5 Watt sind zuwenig
EBltitude minimale
Texte 3 (SSB) trop court Ampere Ohm und Volt
|Gru55 an Elisabd ‘ Ampli differentiel
au clair de la lune
Texte 4 (S5B) 2u lac de Neuchatel
| ‘ Batterie de plomb
Benutzerhandbuch
Bouteille consigne
Participants de Esempio_Sta.tut Buendner Oberland
iHBSYGV/P - Saes | buona sera signora
|HBGBIX/P C est un texte long
HB&6JFH/ P Ca coute combien?
HB7DGI/P Ca coute dix francs
Rediger tete campicne svizzero
HBTWKR/P Casella postale 7
HBTZXZ/F Cervelat mit Brot
HBBRABO/P S Check the log again
HBEBBT/P ik chi va pianoc va sano
HBSIVV/P Chocolat militaire
HBSJFL/P Circuit de sortie
HBEKEQ/P " Trititios Circuits impr%mes N

Les textes a insérer dans la liste des textes seront dactylographiés dans le champ Saisie
de textes; les textes personnels destinés a une station spécifique dans les champs
Texte 1 a Texte 4 de la station sélectionnée dans la liste Participants (liste des stations
participantes).

Le remplissage des quatre champs de texte et la différenciation par mode sont facultatifs.
Le programme récupére un texte personnel s'il est disponible. Sinon, un texte est pris
dans la liste des textes. (colonne de droite).

Des textes illégaux ou déja existants sont écartés et notés dans le journal de diagnostic.
Les textes introduits sont coupés a 32 signes en interne.

Quand tous les textes ont été utilisés, T2 annonce "Liste de textes vide!", et les textes
émis suivants doivent étre entrés au log manuellement.

=22 Programme log NMD T2 Version 0.707 page 10



Annexe 1 fichier des textes NMD
La provision des textes NMD doit étre stockée dans un fichier avec un texte par ligne. Le

nombre de textes est a choix.

Conditions pour les textes NMD:
» Signes NMD autorisés: abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789
* Longueur minimale 15 signes (les espaces ne content pas)

* Chaque texte ne doit exister qu'une fois

* Chaque ligne doit contenir un texte

Exemple:

Batterie de plomb
Zuger Kirschtorte

au clair de la lune
La tarte au vin cuit
C est un texte long
Kommst du nach Olten?
Innenwiderstand
Ordiniamo la pizza
Fermez la porte svp
Bouteille consigne
Overvoltage protection
Ondes stationnaires
I1 fait beau temps
Krieg und Frieden

Wie lange geht es?
Pommes frites Salat
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Annexe 2 Liste des participants

Cette liste (avec indicatif, nom et QTH) est publiée avant le contest par la Commission
NMD sous forme d’un fichier texte (par ex. NMD Stn21.txt). Ce fichier peut étre mis a
disposition du programme de log T2 avec le menu Fichier > Charger la liste des patrtici-
pants. Cela ouvre les fonctions suivantes de T2:

« Complément de l'indicatif (par ex.) XXX devient HB9XXX/P

+ Affichage du texte personnel a émettre pour la contre-station

+ Affichage du prénom de l'opérateur de la contre-station

« Affichage des stations inscrites qui ne sont pas encore dans le log
* Entrée de textes personalisés destinés a certaines stations

Des textes personalisés peuvent - facultativement - étre placé dans la liste des partici-
pants avec le menu Textes NMD > Rédiger des textes NMD

Si une de ces stations est entrée dans le log, T2 prend le texte NMD a émettre de la liste
des participants, et non pas de la liste des textes selon annexe 1.

Format de la liste des participants:

Chaque station NMD occupe une ligne avec huit éléments, séparés par une virgule, soit:
Indicatif, prénom, coordonnée X, coordonnée Y, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4.
Exemples

hb9aaa/p, Peter, 681239,237065,<texte 1>,<texte 2>,<texte 3>,<texte 4>
hb9ff/p, Jean-Michel, 575215,126980,,,,

Par moyen du menu évoqué ci-dessus T2 remplace les éléments texte 1 jusqu'a texte 4
avec les textes personnels entrés. Tous les élements sauf l'indicatif sont facultatifs. L'indi-
catif contient le suffixe /P. Chacque ligne doit contenir 7 virgules.

Les coordonnées des QTH ne sont pas exploitées par T2.
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Annexe 3 norme Cabrillo pour les logs NMD
Spécification provisoire du 12.12.17

Constantes relevantes dans le log T2:
Longueur maximale d’un indicatif 1égal + 2 réserve: 4x4/hb9abcd/mm + 2 = 16
Longueur maximale d’un texte NMD: 32. Les textes sont coupés a cette longueur en interne.

Les espaces dans les rubriques textes du NMD sont remplacés par le tiret de soulignement.

La longueur des lignes n’est pas limitée dans Cabirillo. Cette spécification compte 137 colonnes..

QSO:
QSO:
QSO:
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freq
Kk kK ok
3500
3500
3500
3500

BA
* ok
cw
cw
cw
cw

Datum

yyyy-mm-dd
2017-07-16
2017-07-16
2017-07-16
2017-07-16

UTC

nnnn
0950
0959
0959
0959

—————— Gesendet---------------—---—------------"-—--—-"—"—-—— ————————————————————Fmpfangen------------——-———-—--—---
Rufzeichen RST Text Rufzeichen RST Text

Fokxokxokxokkodkkkkkkk pnn tttttttttttttttttttbtttbtbtitttt *xxxxkxkxdxoxsx npn tttttttttttttttttttttttttttttttt
HESEEA/P 599 HBOCIC 589

HESEEA/P 58 F5IN 59

HESEEA/P 579 Abendmahlkelche HB9BSH/P 589 Obscurcissement

HESEEA/P 479 Bier_ist_doch_gesund__ HB9/OE6ABCD/P 569 Il fait beau_ temps
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