NMD-Log T2

Un programma log completo per il contest dellUSKA National Mountain Day

Preparativi — tenuta del log — rapporto

Descrizione della versione 0.707, 15.7.21 del programma
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Obiettivo

» Tenuta del log durante il contest NMD

* Manipolazione dal transceiver tramite un interfaccia Winkeyer 2, Winkeyer 3 o WKmini
o alternativamente manipolazione diretta dei transceivers KX2 e KX3.

» Creazione del file di log e inserimento dei dati della stazione per inviare come singolo
file di rapporto dopo il contest.

* Preparazione dei testi per il contest

Supporto per gli utenti di log cartacei:

« Stampa di fogli di log vuoti con testi NMD da utilizzare durante il contest.

* Assistenza rinviando il log cartaceo al file di log dopo il contest.

» Creazione di file di log che includono i dati della stazione, pronti da inviare.

Condizioni preliminari e installazione
T2 funziona sotto Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Il programma T2.exe deve essere inserito in una directory a cui l'utente ha accesso in
scrittura.

Per utilizzare la modalita CW, il ricetrasmettitore viene connesso a un'interfaccia di mani-
polazione WinKeyer2, WinKeyer3 o WKmini da K1EL. | ricetrasmettitori Elecraft KX2 e
KX3 sono collegati direttamente al PC dal cavo KXUSB; K3 da un cavo RS232, il K3s da
un cavo USB.

Non & necessario installare il programma.

Files
Il programma T2.exe ha bisogno dei file seguenti per funzionare:

T2_Konfig.kon Questo file di configurazione include le impostazioni piu re-
centi utilizzati. Se il file T2_Konfig.kon non & disponibile, vie-
ne creato da T2. Il programma chiedera in seguito all'utente
di fornire le informazioni mancanti.

<Lista di testi>.txt Elenco con testi NMD preparati. Formato vedere I'Appendi-
ce 1

<Elenco partecipanti>.txt |Elenco dei partecipanti registrati. Formato vedere I'Appendi-
ce?2

T2 pud essere utilizzato senza un elenco di testi e senza un elenco di partecipanti. In que-
sto caso i testi devono essere inseriti manualmente e le informazioni sulla controstazione
non vengono visualizzate.

T2 inserisce il log con i dati della stazione in un file .csv il cui nome puo essere scelto libe-
ramente. Questo file contiene tutti i dati per I'invio dopo il contest.

Tramite File > Esporta il log € possibile esportare il log corrente in un file ADIF e un file
Cabrillo. (Non necessario per il NMD!)
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Utilizzo

Primo utilizzo:

T2 chiede all'utente di indicare il nome del log da stabilire, la data di tale log e il proprio no-
minativo. Tramite la finestra di dialogo Selezionare interfaccia seriale si puo scegliere la
porta COM a cui & connesso il ricetrasmettitore (o Winkeyer). Se questi non vengono uti-
lizzati, si seleziona quindi Senza manipolazione. La porta COM e la lingua possono anche
essere definiti in un secondo momento.

- T2 . = £ E
= Selezionare interfaccia seriale ... - O x
Nuove log

Aprire un log esistente
»  Caricare I'elenco di partecipanti
Inserire i dati della propria stazione

Stampare il log

Esportail log
Ricercare Q50 F10

deutsch

frangais

italiano

+1+1+

Terminare
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Finestra Log

Dopo l'avvio, T2 visualizza il file di log, che & stato pubblicato l'ultima volta con gli ultimi
QSO registrati. L'ultima riga € pronta per la registrazione del QSO successivo. Nella parte
inferiore sinistra della finestra & presente un diario diagnostico. C'é€ anche I'attuale attribu-
zione di messaggi da trasmettere in CW ai tasti Funzione. La parte inferiore destra della fi-
nestra mostra le stazioni NMD nell'elenco dei partecipanti che non sono ancora presenti
nel log.

&2 T2 V.0.705 - Esempio_Log: HBSTEST/P = m} X
File TestiNMD Configurazione CW

UTC |Nominativo |RS(T)| Testo trasmesso |RS(T)| Testo ricevuto
092& HBBAS 589 599
0930 HBSABI/P 579 |Kurzwellenhoerer 599 |Geburtstagsfest
0933 HBSVCJ/P 599 0Olten reservieren 599 Energieversorgung
0935 HBS8QTJ/P 589 wvietato fumare qui 579 un regal de pommes
0941 GM3COI 35 44
0942 HBY9TEX/P 59 Vorwaerts marsch 59 subdivision halte
0948 HBZAMQ/P 33 Waadtlaenderwein 37 Quem patronum rogaturus
0951 HEYEUA 599 599
0955 HBBIVV/P 599 Wie lange geht es? 589 C est tout juste alors
0959 (EE1TTG/P |569 |Bruno mach doch QRO |5?9 |Se non e vero e|
Gia in log alle 0822 CW Testo troppo corto! /B honeants

[]Fermo tabulatore UTC [[] Preselezione 599 F9: /P, F10: Ricercare QSO HB/UK3LJX A

b Auto-RsT HB1JJI S3B
F1: cq HBOTEST/P, F2: HE1TTG/P 569 Bruno mach doch QRO, F3:tu, F4: HBOTEST/P, gg;ﬁch‘;qB
F5: HEITTG/P, F6: 569 Bruno mach doch QRO, F7: HE1TTG/P tu HB9TEST/P, F8: agn HB2TLK SSB

HB2YQX
COME: Connect réussi ” CW: SSB: |HB3AFW
WEK12: Ser.Config réussi _
Connecté 3 WKI2 NMD: 57 R E5 3 IDS
Non valable: 0922 HEG/AATMI/P déja danslelog HB: 27 0 |HB5YGV
L;E?QES% P/5T9/B h doch ORO/569/Der NMD il 19 C e —
0959/ /P/579/Bruno mach doc 568/ Der ist A =
Ungaltig: 0922 HEG/AATMI/P. schon im Log Q50 validi: 103 SR FBLIFH
0959/HE1TTG/P/369/Brunc mach doch QRO/579/Der NMD ist Punti: 274 9 |HBTDGI SSB
Non valido: 0922 HEG/AATMI/P gid in log Inserimento log: 107 HB7IDU
v HRTWKR 7

Navigazione nel log

Navigazione veloce nella riga di immissione: con la barra spaziatrice & possibile accedere
al campo di immissione successivo. Eccezione: nelle sezioni di testo questa stessa barra
produce uno spazio. Continuiamo con il tasto TAB o una seconda pressione sulla barra
spaziatrice.

Navigazione con arresto in ogni argomento: tasto TAB. Inverti direzione: maiuscolo-TAB.

| tasti PgUp, Home e frecce verticali raggiungono ogni riga del log con QSO registrati in
precedenza. Torna sulla riga di ingresso con ESC - rispettivamente ENTER se si ha appe-
na corretto un QSO.

Ricercare un QSO nel log: Tasto F10.
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Inserire il nominativo

Dopo l'introduzione di 3 lettere il programma completa il nominativo, ad esempio ABC di-
venta HBOABC. Se si tratta di una stazione NMD annunciata secondo I'Appendice 2, il no-
minativo viene compilato in HBOABC/P e il testo da trasmettere appare nella sezione cor-
rispondente. Allo stesso modo potrebbe essere visualizzato un avviso "gia nel log". T2
prende in considerazione il secondo QSO possibile dopo 0800 UTC.

Per il barrato, in ogni caso si puo rimuovere /P anche utilizzando il tasto virgola o il tasto
F9.

Se un nominativo non soddisfa lo standard ITU, viene visualizzato un avviso, ma l'utente
puo approvare un nominativo non conforme.

Esempi di inserimenti di nominativi:

Inserimento: Risultato: Commento:

znm HB9ZNM/P <testo da trasmettere> stazione annunciata
XYZ HBO9XYZ stazione non annunciata
dl DL

dl/p HBY9DL/P <testo da trasmettere>

d1, HBODL/P <testo da trasmettere>

dl[F9] HBO9DL/P <testo da trasmettere>

hb9od1l HBODL

hbodl, HBODL/P <testo da trasmettere >

oedaac/p, OE4AAC /P soppresso con la virgola
RS(T)

Per i valori da 569 a 599 basta dare la cifra centrale (valore S); per altri valori CW a tre ci-
fre e per i rapporti SSB (RS) a due cifre. Esempi:
Inserimento: Risultato:

6 569
7 579
9 599
59 59
48 48
359 359
599 599

Questa automazione puod essere disabilitata deselezionando 'opzione Auto-RST.

Quando RS(T) é sbagliato o mancante, il programma richiede una correzione, e anche du-
rante un rapporto CW e SSB nello stesso QSO. Selezionando Preselezione 599, entram-
be le intestazioni RST mostrano 599.

Testo trasmesso risp. Testo ricevuto

Il programma segnala testi troppo brevi o scritti con segni non ammessi all'NMD. Se
l'utente li mantiene, appariranno come sono nel log.

Correggere i dati del log

QSO introdotti possono essere corretti a posteriori andando alla linea in questione utiliz-
zando i tasti di scorrimento su e giu, o utilizzando PgDn / PgUp o la funzione di ricerca
F10. La navigazione nella riga pertinente viene eseguita con il tasto TAB. La scrittura mai-
uscola o minuscola del nominativo non fa differenze. Una volta confermata la correzione
vengono eseguiti il doppio controllo dei QSO e il conteggio.

Correzione completa: tasto ENTER. Annullare la correzione: tasto PgDn o ESC.
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Trasmissione CW

Le emissioni di CW vengono attivate utilizzando i tasti F. Una trasmissione puo essere in-
terrotta in qualsiasi momento con il pulsante ESC o il tasto.

0955 HBBIVV/P 599 Wie lange geht es? 589 |C est tout juste alors
0959 |EBIDDD/P [579 |Tu viens au bistro? |569 |ordiniamo la piZ
Frank Testo troppo corto! P nancanti
[ Fermo tabulatore UTC [ Preselezione 599 F9: /P, F10: Ricercare QSO [HB/UK3AJX 4|
[Z] Auto-RST |HB1JJT SSB
F1: cq HBITEST/P, F2: HB9DDD/P 579 Tu viens au bistro? , F3:tu, F4: HBITEST/P, igg;ﬁchgSB
F5: HB9DDD/P, F6: 579 Tu viens au bistro?, F7: HB9DDD/P tu HBYTEST/P, F8: agn |HE2TLK SSB

Le impostazioni di Winkeyer (lambic A, B, Bug, Ultimatic, point/traits, ecc.) possono essere
modificate nel menu Configurazione CW > Configurazione di WinKeyer.

La velocita pud essere impostata utilizzando il pulsante rotante di Winkeyer o del ricetras-

mettitore. Per WKmini, che non ha un'impostazione di velocita, pud essere regolato in cin-
que passaggi tramite i tasti ctrl-Q (QRQ) e ctrl-S (QRS).

Data e ora del log

Tutti i QSO nel log T2 hanno la stessa data. T2 richiede la data all’apertura di un nuovo
log. (Eccetto la domenica di NMD quando T2 prende automaticamente la data del giorno).
L'orologio del PC deve essere impostato sull'ora ufficiale (ad esempio HEC risp. HAEC).

Modo contest e modo redazione

Se l'opzione Fermo tabulatore UTC é selezionata, il programma passa alla modalita di re-
dazione. Navigazione veloce con la barra spaziatrice si interrompe anche nella sezione
UTC. La presentazione di CW ¢ bloccata. Le ore QSO devono essere introdotte a mano.

La modalita di utilizzo standard & la modalita di contest (Fermo tabulatore UTC non crocia-
to).

| controlli e le correzioni del log post-contest possono essere eseguiti sia in modalita con-
test che in modalita redazione.

Esempio di QSO

Inserimento: Reazione di T2:

znm Il codice € completato in HBOZNM/P,

Il nome viene visualizzato,

Il testo da trasmettere ad esempio "Ordiniamo la pizza" appare nel
SuUO campo.

Il cursore si sposta sul campo RS(T) (TX)

8 L'8 nel campo RS(T) (TX) viene completato in 589. Il cursore entra
nel campo RS(T) (RX)

F2 T2 trasmette in CW ,HB9ZNM/P 589 Ordiniamo la pizza +*

7 II 7" viene completato in 579 nel campo RS(T) (RX). |l cursore vie-

ne posizionato nel campo Testo ricevuto

Inserire il testo rice- |Allerta Testo troppo corto! se necessario

vuto
<Enter> I QSO viene registrato nel log
F3 F4 T2 trasmette ,tu <proprio nominativo>*
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Conclusione e rapporto

Inserire i dati di stazione
Il menu File > Inserire i dati della propria stazione richiama il rispettivo modulo.

| 2 Dsti della stazione HBITEST/P = m| x
E QTH:
Nome della localita: | =R Cantone: E
Coordinate X: | 581600 Coordinate Y. 135100 Altitudine: | 2170{m
Stazione:
Potenza di uscita: Watt Peso (g)
Transceiver (resp. TX, RX): K1 con tasto e PA 760
Alimentazione elettrica: LiPo 1345, 24 V, 10 Ah 1260
E Cuffie, altoparlanti: Cuffie Apple 40
Tasto, paddle, microfono: {parte del K1) 0
Antenna, adattatori: dipolo "Wetzikon" 154
Linea d'alimentazione: RG58 (575 g) + allungamento (295 q) 875
Palo, contrappesi: nessuno 0
Materiale di tiraggio, isolatori; |2 x cordino 83
PC incl. accessori: PC acer 980
' Altri componenti della stazione: |Interfaccia tasto Winkeyer 77
Altri componenti della stazione: ‘ ‘ [}‘
Peso totale: 42299
! Operatore
Confermo di aver rispettato il regolamento del contest, cosi come le prescrizioni sulle concessioni
e le regole di traffico, & mi rimetto alla decisione della giuria.
Nome: ‘Eugenio Muster | e-mail: |hb9iii@uska.ch ‘
Annullare c_.pmre TR e | |stte

Se il cursore del mouse & posizionato su uno dei campi di input, viene visualizzata un'indi-
cazione del contenuto previsto da tale campo.

Il pulsante Copiare i dati di stazione da un log T2 esistente consente di recuperare i dati
memorizzati in un log T2 precedente. Questi verranno compilati con i QSO nel file di log
per l'invio dopo il contest.

Inviare il log

Alla chiusura di T2 il file di log .csv & pronto immediatamente per l'invio come file di rappor-
to a nmd@uska.ch a condizione che i dati della stazione sono completi.

Si consiglia comunque di controllare il file di rapporto e intraprendere le correzioni neces-
sarie prima dell'invio. Si devono lasciare i dupe e i QSO incompleti nel log. Il robot T2 ne
terra conto. Inoltre, & opportuno verificare se i dati sulla stazione sono ancora aggiornati,
nel caso in cui fossero stati segnalati da un log precedente.
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Con un log cartaceo durante il contest
Prima del contest: Preparare i fogli di log come segue:

1.
2.

Avviare T2, File > Nuovo log, file del nome (ad esempio 1log cartaceo2l)

Con il menu Testi NMD > Crea una nuova lista di testi creare un file vuoto e nominarlo
(ad esempio testi NMD21.txt) o, se il file € esistente, aprirlo da
Testi NMD > Aprire lista di testi esistente

Utilizzando il menu Testi NMD > Redigere i testi NMD preparare una selezione di testi
NMD. Questa lista di testi pud anche essere fatta con un editor di testo esterno
(formato: vedi Appendice 1).

Utilizzando il menu Testi NMD > stampare la lista di testi stampa i fogli di log
contenenti i testi preparati.

(Attenzione: T2 stampa 6 pagine — lo spazio per 132 QSO. Durante la fase di prova
stampare in formato PDF!)

Lasciare T2 e utilizzare questi fogli durante il contest.

NMD-Log HBIII/P
RST ein Text

uTC Rufzeichen _|RST aus|

SSSSSS

Dopo il contest: utilizzare I'assistenza T2 per copiare il log cartaceo:

6.

10.

11

Avviare T2, aprire il file contenente i testi stampati in precedenza:
File > Aprire un log esistente: (ad es. 1log cartaceo2l.csv)

Aprire il file con I'elenco dei partecipanti: File > Caricare I'elenco di partecipanti
(I'elenco distribuito dalla commissione NMD - ad esempio NMD Stn21.txt.)

Nel caso in cui sia stato utilizzato un testo personale al posto del testo stampato,
questo testo puo essere inserito ora attraverso il menu Testi NMD > Redigere i testi
NMD.

Andare in modalita redazione (controllare I'opzione Fermo tabulatore UTC)

Introdurre tutti i QSO nell'ordine dei testi prestampati. | trucchi nel paragrafo di
nominativi semplificano la digitazione. Per le stazioni NMD, viene visualizzato il testo
trasmesso. Per le altre stazioni questi testi vengono tolti dai fogli di log. Anche le
stazioni che sono state lavorate piu di una volta per errore devono essere inserite nel
log. (Il calcolo dei punti terra conto di questo).

Immettere i dati dalla propria stazione: File > Inserire i dati della propria stazione.
(Se necessario, cercarli da un log preesistente con il pulsante Copiare i dati stazione
da un log T2 esistente)

. Controllare e correggere il log!
12.

. Chiudere il programma e rinominare il file di log .csv da inviare.

Facoltativo: Stampare il log con File > Stampare il log

(peres.da log cartaceo2l.csvinhb9nmd.csv.)
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Log cartaceo senza preparativi

Chiunque stia partecipando al contest con un log cartaceo senza testi preparati puo inseri-
re i dati del log e della stazione utilizzando T2 dopo il contest come segue:

Avviare T2.
Aprire un nuovo log con File > Nuovo log.
Quindi continuare come sotto il punto 7 (sopra).

L'avviso "Lista di testi vuota!" scompare non appena si inizia a scrivere la sequenza suc-
cessiva nel campo del testo trasmesso.
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Testi NMD

I menu Testi NMD consente di effettuare le seguenti operazioni per preparare i testi NMD
da trasmettere:

* Creare un file con una selezione di testi o aprire quello esistente.
(I file di testo preesistenti devono essere conformi al formato dell’Appendice 1)
* Aggiungere testi NMD, rielaborarli o rimuoverli dall'elenco

* Assegnare testi NMD personalizzati ad alcuni partecipanti. Cio € possibile se in prece-
denza é stato aperto in T2 un elenco dei partecipanti secondo I'Appendice 2.
(File > Caricare I'elenco di partecipanti)

« Stampare I'elenco dei testi come log cartaceo

2 T2 post V.0.705 Testi NMD - O e

Testi personali per HB7IDU/P Inserimento di testi
Testo 1 |

|Mon texte pour Tom

108 testi in Esempio_Texte.txt

Testo 2 |Bruno mach doch QRO ~
| ‘ 5 Watt sind zuwenig
Altitude minimale

Testo 3 (SSB) troppo corto Ampere Ohm und Volt
|Gruss an Elisabe] ‘ 2mpli @iffEEEHtiEI
au clair de la lune
Testo 4 (S5B) Zu lac de Neuchatel
| ‘ Batterie de plomb
Benutzerhandbuch
Bouteille consigne
Partecipanti di Esempio_Sta.txt Buendner Oberland
iHB3AwaP ~ Salvate | buona sera signora
|[HB5IDS/P C est un text? leng
|HBSYGV/P Ca coute combien?
|HB6BIX/P Ca coute dig francs
IHBBJFH/P Bedigere testo camplone SV1ZZero
iHB?DGI/P Casella postale 7
|[HB71IDU/P [ Cervelat mit Brot
|HBTWKR/ P o Check the log again
iHB7zxz/p i chi va piano va sano
|HBBABO/P Chocolat militaire
|HBEBBT/P Circuit de sortie
iHBBIvv/P N Terone Cifc%its imPr%mes 5

| testi da inserire nell'elenco dei testi verranno digitati nel campo Inserimento di testi; i testi
personali destinati a una stazione specifica nei campi Testo 1 fino a Testo 4 della stazione
selezionata nell'elenco Partecipanti (elenco delle stazioni partecipanti).

La compilazione dei quattro campi di testo e la differenziazione per modalita operativa
sono opzionali. Il programma recupera un testo personale, se disponibile. Altrimenti, un te-
sto viene preso dall'elenco dei testi. (colonna di destra).

Testi illegali o gia esistenti vengono scartati e annotati nel diario diagnostico.
| testi introdotti sono tagliati internamente a 32 segni.

Quando tutti i testi sono stati utilizzati, T2 annuncia "Lista di testi vuota!", e i seguenti testi
devono essere inseriti manualmente nel log.
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Appendice 1 file dei testi NMD

La selezione di testi NMD deve essere memorizzata in un file con un testo per riga. |l nu-

mero di testi & a discrezione.
Condizioni per i testi NMD:

* Segni NMD autorizzati: abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789
* Lunghezza minima 15 segni (gli spazi non si contano)

» Ogni testo pud esserci una volta sola

* Ogni linea deve contenere un testo

Esempio:

Batterie de plomb
Zuger Kirschtorte

au clair de la lune
La tarte au vin cuit
C est un texte long
Kommst du nach Olten?
Innenwiderstand
Ordiniamo la pizza
Fermez la porte svp
Bouteille consigne
Overvoltage protection
Ondes stationnaires
I1 fait beau temps
Krieg und Frieden

Wie lange geht es?
Pommes frites Salat
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Appendice 2 Elenco dei partecipanti

Questo elenco (con nominativo, nome e QTH) viene pubblicato prima del contest da parte
della Commissione NMD sotto forma di file di testo (ad esempio NMD Stn21.txt). Que-
sto file pud essere reso disponibile per il programma di log T2 con il menu File - Caricare
I'elenco di partecipanti. Questo apre le seguenti funzioni T2:

+ Completamento del nominativo (ad es.) XXX diventa HB9XXX/P

* Visualizzazione del testo da trasmettere per la contro stazione

* Visualizzare il nome dell'operatore della contro stazione

* Visualizzare le stazioni registrate che non sono ancora presenti nel log
* Inserimento di testi personalizzati per alcune stazioni

| testi personalizzati possono - opzionalmente - essere inseriti nell'elenco dei partecipanti
con il menu Testi NMD - Redigere testi NMD

Se una di queste stazioni & entrata nel log, T2 prende il testo NMD da trasmettere
dall'elenco dei partecipanti, non dall'elenco dei testi secondo I'Appendice 1.

Formato elenco partecipanti:

Ogni stazione NMD occupa una linea con otto elementi, separati da una virgola:
Nominativo, nome, coordinata X, coordinata Y, testo 1, testo 2, testo 3, testo 4.

Esempi

hb9aaa/p, Peter, 681239,237065,<testo 1>,<testo 2>,<testo 3>,<testo 4>
hb9ff/p,Jean-Michel, 575215,126980,,,,

Attraverso il menu di cui sopra T2 sostituisce gli elementi di testo 1 fino testo 4 con i testi
personali inseriti. Tutti gli elementi ad eccezione del nominativo sono facoltativi. Il nomina-
tivo contiene il suffisso /P. Ogni riga deve contenere 7 virgole.

Le coordinate del QTH non sono gestite da T2.
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Appendice 3 norme Cabrillo per i log NMD

Specifica provvisoria del 12.12.17

Costanti importanti nel log T2:

Lunghezza massima di un nominativo legale + 2 riserve: 4x4/hb9abcd/mm + 2 = 16

Lunghezza massima di un testo NMD: 32. | testi vengono tagliati internamente a questa lunghezza.

Gli spazi nelle sezioni di testo del NMD sono sostituiti dal trattino di sottolineatura.

La lunghezza delle linee non € limitata in Cabrillo. Questa specifica ha 137 colonne.

—————— Gesendet---------------—---—------------"-—--—-"—"—-—— ————————————————————Fmpfangen------------——-———-—--—---
QSO: freg BA Datum UTC Rufzeichen RST Text Rufzeichen RST Text
QSO: ***&* % yyyy-mm-dd nnnn FrrAxxxkxxkkkkkkx nnn tttttttttttttttttttttttttttttttt *xxxxxdxddkddddsx nnn tttttttttttttttttttttttttttttttt
QSO 3500 CW 2017-07-16 0950 HESEEA/P 599 HBOCIC 589
QSO 3500 CW 2017-07-16 0959 HESEEA/P 58 FS5IN 59
QSO: 3500 CW 2017-07-16 0959 HESEEA/P 579 Abendmahlkelche HBO9BSH/P 589 Obscurcissement
QsO: 3500 CW 2017-07-16 0959 HESEEA/P 479 Bier_ist_doch_gesund HB9/OE6ABCD/P 569 Il fait beau_temps
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